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7 Reservdelslista

Framledningsgivare:

1,0 m dykgivare: JEFF Art.nr: 190 002
4,0 m dykgivare: JEFF Art.nr: 190 004
Rumsgivare utan kabel: JEFF Art.nr: 190 012
8 Teknisk specifikation
8.1 Ingangar

Temperaturmatning via NTC 22k/25°C termistor

Ingang 3,4 har matomrade 0°C ... 100°C

Ingang 5,6 har matomrade -39°C ... 45°C

Noggrannhet: +2°C utan kalibrering, £0,5°C med kalibrering
Intern upplésning: 0,1°C

8.2 Utgéngar
Relautgangar med normalt 6ppna relaer.
Max last: 2A vid 230V, . eller 2A vid 30V

8.3 Miljékrav

Omgivningstemperatur under drift: +5°C till +40°C.
Fuktighet: 10-90% RH, ej kondenserande.
Kapslingsklass: IP20.

84 Dimensioner
Kapslingens matt: L*B*H: 55 *90 * 58 mm
Installationsmatt: L*B*H: 55*120 * 58 mm

//! JEFF Electronics AB 000733p65.20060201

RD21
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1 Inledning.
JEFF Electronics AB Regulator RD21 ar en kompakt tvastegs termostat fér
montering pa DIN-skena. RD21 &r férsedd med en flexibel programvara som
kan hantera bade varme- och kyla- funktioner. Hantering sker via tryckknappar
pa fronten och en tre siffrors display.

2 Sakerhet / Varning

RD21 innehaller inga delar som kan repareras eller justeras av anvandaren.
Reparation skall utféras av JEFF Electronics AB eller av oss auktoriserad
serviceverkstad. Anvandning utanfor specificerat andamal kan innebéra livsfara
och ar e tillatet.

RD21 &r en klass 2 produkt som ej skall skyddsjordas.

3 EMC certifikat

JEFF Electronics AB intygar som tillverkare av RD21 att produkten uppfyller
EMC-direktivet enligt féljande standarder:

EN 60 335 for lagspanningsdirektivet gallande elektroniska regulatorer
EN 55014, EN 55 014-1A1 fér EMC utstralning
EN 55 014-2 for EMC stortalighet

4 Installation.

RD21 ar avsedd fér fast montage i en normkapsling. Installation av
starkstrémskomponenter skall géras av behdorig elektriker.

Inkoppling sker enligt féljande tabell.

Plint nummer Funktion

1,2 Ingen funktion

34 Givare med omfang 0...100°C

5,6 Givare med omfang —39...45°C

7,8 Ingen funktion

11,12 230V, . matning / 24Vac matning beroende av version
21,22 Rela steg 1

31,32 Rela steg 2

6 Fels6kning

Vid misstankt felfunktion, kontrollera och férsék anvanda féreslagen
atgard nedan innan kontakt med aterférsaljare gors.

Vid retur till aterférsaljare: Bifoga anteckningar pa felfunktionen, dvs
hur uppfér sig systemet. Skriv inte bara fel, konstig eller nagot an-
nat ord som inte sédger nagot om vad som ar fel.
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SYMPTOM

ORSAKATGARD

LED nummer 3 lyser

Givarfel

Kontrollera givarens inkoppling.
Om du har en resistansmatare
sa koppla loss givaren och
kontrollera resistansen mot
nedanstaende tabell

RD21 “helt svart” Ingen Kontrollera yttre sakring.
spanning in

Rela steg 1 fungerar Instalining i Steg 1 har en sakerhetsfunktion

inte, lysdioden ar ocksa programmet | inbyggd fér att undvika overlast

slackt, men steg tva
ar igang.

om steg 1 ar kopplat till en var-
mepump. Denna funktion kopp-
lar ur steg 1 om boérvardet i
anvandarmenyn rad 2 stélls
hoégre an temperatursparren i
instéllningsmenyns rad 2. OB-
SERVERA! Temperatursparren
stélls in av leverantéren och far
endast &ndras av serviceman.

Forhallande mellan temperatur och resistans

Temp[°C] / Res.[k2]

-4/80,6 8/46,0

-2/73,4 10/41,8
0/66,2 12/38,5
2/60,7 14/35,2
4/552 16/32,2
6/50,3 18/29,7

20/271 40/12,2
22/25,0 42 /11,4
24/23,0 44/10,5
26/21,2 46/9,8
30/18,0 48 /9,1
35/14,8 50/8,4
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Instédllningsmeny
Installningsmenyn &r till fér att géra grundlaggande instéllningar. Denna meny akti-
veras genom att SAMTIDIGT trycka och hallain UPP och NED i fem sekunder.
Installningsmenyn ar aktiv da lysdiod 4 lyser.

MENYRAD Betydelse

1 O=varmefunktion 1=Kylafunktion

2 Temperaturspérr for steg 1. Anvinds da steg 1 ar
kopplat till en varmepump.

3 Relédfordrojning vid spanningspéslag i minuter, Noll
innebér 30 sekunders fordrojning

4till 14 Ingen funktion

15 Kalibrering av givaringang 3,4. Justeromrade &r
+5,0°Cistegom 0,1 grad

16 Kalibrering av givaringang 5,6. Justeromréade &r
+5,0°Cistegom 0,1 grad

17 Ingen funktion

18 Menyrad som skall fungera som Direkt instéllbart
borvérde. Noll kopplar ur funktionen

19 Standard rad visning. Vilj vilket viarde som skall

visas som standard.

Instaliningsomraden fér parametrar
MENYRAD MIN MAX Standard vid leverans

1 0 1 0
2 0 99 90°C. VARNING, denna parameter far
endast andras av serviceman
3 0 99 1 minut
15 -50 50 0
16 -50 50 0
18 0 5 2
19 1 5 1

Spara andringar och aterga

Andrade instéllningar registreras férst da du SAMTIDIGT trycker och
haller in UPP och NED i fem sekunder.

Detta avslutar samtidigt installningsmenyn.

Aterga UTAN att spara

Om du later RD21 vara i 30 sekunder utan att réra nagon knapp atergar
den automatiskt till standard menyrad i anvandarmenyn.
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TEMPGIVARE
TEMPGIVARE
? ? POSITION 1 0.100°C
- POSITION 2-39.+45°C

1‘ % 3456 78 Bilden visar ett exempel p&
NC @ @ @ inkoppling dér man
kopplar fas ut pa

GIL GI2 G13 anslutningsplinten. RD”!

kan dven kopplas sé att
230VAC RE1 RE2

T F\T relderna ger en potentialfri
0 11 20 21 30 3 slutning da de &r aktive-
rade.
STARTSIGNAL TILL
VARMEKALLA 1 (FASUT)
230VAC STARTSIGNAL TILL
VARMEKALLA 2 (FASUT)

Beroende av applikation valjer du givaromrade och kopplar in giva-
ren antingen till plint 3 och 4 ELLER till plint 5 och 6. Givaren &ar
den samma, endast temperaturomradet skiljer.

Relaerna ar normalt 6ppna, de kortsluter vid aktivering. Maximal
last pa varje reld ar2 A 230V, eller 2 A 30V...

Spanningsmatning ar 230V, ..

5 Funktionell beskrivning
5.1 Allmén funktion

RD21 &r en 2-stegs termostat med bade varmande och kylande
funktioner inbyggda. Diagrammen i denna manual kommer att
visa varmande funktion.

Steg 1 borvarde ar den temperatur som du vill halla.

Steg hysteres ar skillnaden mellan tillslags och franslags-
temperatur. Om steg hysteres &r installd pa tre (3) grader kom-
mer steg ett att sla till vid1,5°C under bérvarde och fran vid 1,5°C
over borvarde.

Steg differens ar temperaturskillnaden mellan steg 1 och steg 2
borvarde.
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Rela2 tillslagsférdréjning anvands om steg 1 till exempel ar kopplat
till en varmepump och steg 2 &r en elpatron. Da vill man lata steg 1 fa
extra tid pa sig att héja varmen innan steg 2 tillats komma in, &ven om
temperaturen &r sadan att steg 2 skall aktiveras. (Punkt 4 och 5 i bil-
den) Vid (6) kopplar elpatronen ur och temperaturen sjunker pa nytt.
Nu skall inte steg 2 férdréjas vid punkt 7 eftersom steg ett redan sedan
lange &arigang.

Steq 1 borvarde Stea hvsteres Steg differens
’\\//}\ \ I
T NN
% — 7\/ A
Relal
Rela2
Rela2tilldag
fordrojning
5.2 Beskrivning av RD21
5.21 Funktionstangenter

RD21 manévreras med fyra tangenter. | texten nedan benamns de
UPP, NED, PLUS och MINUS.

UPP och NED byter mellan menyraderna och PLUS / MINUS &andrar
installningar.

5.2.2 Indikeringslampor

Gul lysdiod 1 Steg 1 inkopplad
Gul lysdiod 2 Steg 2 inkopplad

Réd lysdiod 3 Felindikering temperaturgivare
Réd lysdiod 4 Lyser vid installningsmeny
5.23 Menysystem

RD21 har en meny med fem rader. Du nar menyerna med UPP och
NED knapparna. Tank pa menylistan som om den satt pa vaggen bred-
vid RD21, NED-knappen gér att du kommer till ndsta menyrad och
UPP- knappen till den féregaende i listan.

Anvdndarmeny

MENYRAD Betydelse

0 Standard rad, har visas normalt aktuell temperatur.
(Kan andras med instéllningsmeny rad 19)

Aktuell temperatur i grader

Boérvarde for steg 1i grader

In-/ Ur-kopplingsdifferens for steg 1 och 2 i grader
Differens mellan stegen i grader

Rela 2 tillslagsfordréjning i minuter. Raknas fran
nar RELA 1 slar till.

A WON -

Alla rader utom rad noll blinkar med omvéxlande radnummer och
véarde pa raden.

Rad 2 till 5 har varden som kan &ndras, anvand PLUS- och MI-
NUS- tangenterna for detta. Om du férsdker &ndra en rad som inte
kan &ndras visar RD21 detta med tva minustecken.

En a&ndring av ett varde pa rad 2 till 5 blir giltig fem sekunder efter
att du tryckt pa PLUS eller MINUS eller da du byter till en annan
rad med UPP eller NED.

RD21 atergar till standard rad 30 sekunder efter sista knapp-
tryckning.

Instéliningsomraden fér parametrar
MENYRAD MIN MAX Standard vid leverans

2 -30 90 40 grader
3 1 16 5 grader
4 1 99 5 grader
5 0 99 0 minuter

Direkt instéllbart borvarde

RD21 kan programmeras i installningsmenyn sa att PLUS- och
MINUS- knapparna har en speciell betydelse nar RD21 visar Stan-
dard raden. En tryckning pa PLUS eller MINUS da gor att Bor-
varde for steg 1 visas och &ndras UTAN att man behéver ga till den
raden med NED- knappen. Denna funktion aktiveras genom att ga
in i installningsmenyn , ga NED till rad 18 och dar ange vardet 2
(tva).



